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PWM PLUSZ mintafeladat;

LED fényerd,
segitségével

- B porton 1lévé LED-eket

azaz kitoltési tényezd

(PWM)

(alapbdl)

az elején kapcsoljuk be

dllitésa ITO megszakitds NORMAL iizemmdd

(LED fényereje: 100%)

- D porton 1évd LED-ek fényerejét &llitsuk be kitdltési tényezd segitségével egy

adott FIX értékre

Ehhez az ITO megszakitas NORMAL tzemmédjat haszndljuk ugy,
bekapcsoljuk a PORTD LED-eket,

ITO OVF-nal

(PWM legyen mondjuk; 8%,

25%, 50%, 75%).

hogy
uténa

ITO COMP-nal kikapcsoljuk a PORTD LED-eket

#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

int main (void)

{

DDRA=0xFF;
DDRB=DDRD=0xFO0;
PORTA=PORTB=PORTD=0;

PORTB=0xFO0;
TCCRO=0b00000101;
TIMSK=0b00000011;
OCRO =32;

sei();

while (1) {};
return 0;

}

/===

ITO rutinok

ISR (TIMERO_OVF vect)

{

}

PORTD=0xFO0;

ISR (TIMERO COMP vect)

{
}

PORTD=0;

// T-szegmenses kijelzd portja

// LED-ek portjai
// alap bedllitas

// alsé LED-ek bekapcsoléasa

(LED fényerd: 100%)

// NORMAL lzemmdd és CLK/128-as elBosztas bedllitésa
// ITO_OVF és ITO_COMPARE ’iitéseket’ dolgozzuk fel

// alapbdl; OCRO =32,

// Processzor fogadja
// végtelen ciklus

azaz 32/256= 12%-o0s PWM a PORTD LED-eken

az interrup-ot

// ITO OVERFLOW esetén PORTD LED-ek bekapcsolésa

// ITO COMPARE

esetén PORTD LED-ek kikapcsoléasa



//

//

// 2. PWM PLUSZ mintafeladat;

//

// LED fényerd, azaz kitdltési tényezd (PWM) &llitdsa ITO megszakitds NORMAL tizemmdd
// segitségével

//

// - B porton 1évé LED-eket (alapbdl) az elején kapcsoljuk be (LED fényereje: 100%)
//

// - D porton 1lévé LED-ek fényerejét 4llitsuk be kitoltési tényezd segitségével egy
// folyamatosan valtozé értékre, hogy a LED-ek fényereje pulzdljon folyamatosan
// (0%-t6l 100%-1i9)

//

// Ehhez az ITO megszakitds NORMAL tzemmdédjat hasznaljuk ugy, hogy

// ITO OVF-nal bekapcsoljuk a PORTD LED-eket, uténa

// ITO_COMP-n&l kikapcsoljuk a PORTD LED-eket

//

//

#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

volatile int allapot=0; // ha allapot=0 felfele tart (LED vilagosodik)
// ha allapot=1 lefele tart (LED sdtétedik)
int main (void)

{

DDRA=0xFF; // T-szegmenses kijelzdé portja
DDRB=DDRD=0xFO0; // LED-ek portjai
PORTA=PORTB=PORTD=0; // alap bedllités
PORTB=0xFO0; // alsd LED-ek bekapcsolédsa (LED fényerd: 100%)
TCCR0O=0b00000101; // NORMAL {izemméd és CLK/128-as elSosztas bedllitasa
TIMSK=0b00000011; // ITO_OVF és ITO_COMPARE ’fiitéseket’ dolgozzuk fel
OCRO =0; // alapbdél ennyi
sei(); // Processzor fogadja az interrup-ot

while (1) {}; // végtelen ciklus

return 0;

}

//=== ITO0 rutinok —=—=—=—=———— - oo

ISR(TIMERO OVF vect)
{

PORTD=0xF0; // ITO _OVFLOW-n&l bekapcsoljuk a PORTD LED-eket,

// illetve &llapot alapjéan &llitjuk az OCRO-&t

if (OCR0==255 && allapot==0) {allapot=1l;};
if (OCRO== 0 && allapot==1) {allapot=0;};

if (allapot==0) {OCRO++;} else {OCRO--;};

ISR(TIMERO COMP vect)
{

PORTD=0; // ITO_COMPARE-n&l kikapcsoljuk a PORTD LED-eket

}



