
//=========================================================================================== 

// 

//  1. PWM PLUSZ mintafeladat;  

// 

// LED fényerő, azaz kitöltési tényező (PWM) állítása IT0 megszakítás NORMAL üzemmód 

// segítségével 

// 

// - B porton lévő LED-eket (alapból) az elején kapcsoljuk be (LED fényereje: 100%) 

// 

// - D porton lévő LED-ek fényerejét állítsuk be kitöltési tényező segítségével egy 

//   adott FIX értékre (PWM legyen mondjuk; 8%, 25%, 50%, 75%). 

// 

// Ehhez az IT0 megszakítás NORMAL üzemmódját használjuk úgy, hogy 

//  IT0_OVF-nál  bekapcsoljuk a PORTD LED-eket, utána  

//  IT0_COMP-nál kikapcsoljuk a PORTD LED-eket 

// 

//=========================================================================================== 

 

 

#include <util/delay.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

 

int main(void) 

{ 

  DDRA=0xFF;  // 7-szegmenses kijelző portja 

  DDRB=DDRD=0xF0; // LED-ek portjai 

  PORTA=PORTB=PORTD=0; // alap beállítás 

 

  PORTB=0xF0;  // alsó LED-ek bekapcsolása (LED fényerő: 100%) 

 

TCCR0=0b00000101; // NORMAL üzemmód és CLK/128-as előosztás beállítása 

  TIMSK=0b00000011; // IT0_OVF és IT0_COMPARE ’ütéseket’ dolgozzuk fel 

  OCR0 =32;  // alapból; OCR0 =32, azaz 32/256= 12%-os PWM a PORTD LED-eken 

 

  sei();   // Processzor fogadja az interrup-ot 

while(1){};   // végtelen ciklus 

return 0; 

} 

 

//--- IT0 rutinok ------------------------------------------------------------------ 

 

ISR(TIMER0_OVF_vect) 

{ 

  PORTD=0xF0;  // IT0 OVERFLOW esetén PORTD LED-ek bekapcsolása 

} 

 

 

ISR(TIMER0_COMP_vect) 

{ 

  PORTD=0;  // IT0 COMPARE  esetén PORTD LED-ek kikapcsolása 

} 

 

 

 

 

 

  



//=========================================================================================== 

// 

//  2. PWM PLUSZ mintafeladat;  

// 

// LED fényerő, azaz kitöltési tényező (PWM) állítása IT0 megszakítás NORMAL üzemmód 

// segítségével 

// 

// - B porton lévő LED-eket (alapból) az elején kapcsoljuk be (LED fényereje: 100%) 

// 

// - D porton lévő LED-ek fényerejét állítsuk be kitöltési tényező segítségével egy 

//   folyamatosan változó értékre, hogy a LED-ek fényereje pulzáljon folyamatosan 

//   (0%-tól 100%-ig) 

// 

// Ehhez az IT0 megszakítás NORMAL üzemmódját használjuk úgy, hogy 

//  IT0_OVF-nál  bekapcsoljuk a PORTD LED-eket, utána  

//  IT0_COMP-nál kikapcsoljuk a PORTD LED-eket 

// 

//=========================================================================================== 

 

 

#include <util/delay.h> 

#include <avr/interrupt.h> 

 

volatile int allapot=0;  // ha allapot=0 felfele tart (LED világosodik) 

      // ha allapot=1 lefele  tart (LED sötétedik) 

int main(void) 

{ 

  DDRA=0xFF;   // 7-szegmenses kijelző portja 

  DDRB=DDRD=0xF0;  // LED-ek portjai 

  PORTA=PORTB=PORTD=0;  // alap beállítás 

 

  PORTB=0xF0;   // alsó LED-ek bekapcsolása (LED fényerő: 100%) 

 

  TCCR0=0b00000101;  // NORMÁL üzemmód és CLK/128-as előosztás beállítása 

  TIMSK=0b00000011;  // IT0_OVF és IT0_COMPARE ’ütéseket’ dolgozzuk fel 

  OCR0 =0;   // alapból ennyi 

 

  sei();    // Processzor fogadja az interrup-ot 

while(1){};    // végtelen ciklus 

return 0; 

} 

 

 

//--- IT0 rutinok ------------------------------------------------------------------ 

 

ISR(TIMER0_OVF_vect) 

{ 

  PORTD=0xF0;   // IT0_OVFLOW-nál bekapcsoljuk a PORTD LED-eket, 

      // illetve állapot alapján állítjuk az OCR0-át 

 

  if (OCR0==255 && allapot==0) {allapot=1;}; 

  if (OCR0==  0 && allapot==1) {allapot=0;}; 

 

  if (allapot==0) {OCR0++;} else {OCR0--;}; 

} 

 

 

ISR(TIMER0_COMP_vect) 

{ 

  PORTD=0;   // IT0_COMPARE-nál kikapcsoljuk a PORTD LED-eket 

} 

 

 

 

 

 

 


